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Шкафы соединены между собой «проводником» вместо подключения каждого шкафа к контуру заземления 

«Проводник» не оконцован наконечниками под пайку или под опрессовку. 

Зажим заземления со знаком не подключен к контуру заземления 

 

 
Проводники внутри шкафа подключены к внутренней шине заземления. 

Шина заземления шкафа не соединена с контуром заземления (см. зажим заземления со знаком  
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Шкаф установлен свободно на пол, не имеет электрического контакта с металлическим полом, вместо 

подключения к контуру заземления соединён проводником с корпусом другого шкафа. 

Зажим заземления со знаком не подключен к контуру заземления 

 

 
Разные шины заземления внутри шкафа не подключены раздельно к контуру заземления, а последовательно 

соединены между собой и к корпусу соседнего шкафа 
В книге «Требования по выполнению условий электромагнитной совместимости на объекта 

электроэнергетики» (М.:НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик», 2005 ) требования к заземлению ОПУ и 
релейных щитов изложены так: 
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При таком масштабе разглядеть трудновато, но можно утверждать, что дверца не 

соединена отдельным проводником с цепями заземления. 
Фото взято с сайта http://www.izvorash.narod.ru/rej_1.htm 
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При таком масштабе видно, что дверца не соединена отдельным проводником с цепями 

заземления. 
Фото взято с сайта http://izvorash.narod.ru/spac800_2.htm 

 


